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1. INFORMACJE OGOLNE

Dziekujemy Panstwu za zamowienie produktu Firmy CEL-MAR. Produkt ten zostat gruntownie sprawdzony, przetestowany i jest
objety dwuletnig gwarancjg na czesci i dziatanie.

Jezeli wynikng jakie$ problemy, czy tez pytania podczas instalacji lub uzywania tego produktu, prosimy o niezwtoczny kontakt z
Informacjg Techniczng pod numerem +48 41 362-12-46.

1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE

Firma CEL-MAR udziela dwuletniej gwarancji na konwerter ADA-13021MG. Gwarancja nie pokrywa uszkodzenh powstatych z
niewtasciwego uzytkowania, zuzycia lub nieautoryzowanych zmian. Jezeli produkt nie dziata zgodnie z instrukcjg, bedzie naprawiony
pod warunkiem dostarczenia urzadzenia do Firmy CEL-MAR z optaconym transportem i ubezpieczeniem.

Firma CEL-MAR pod zadnym warunkiem nie bedzie odpowiadaé¢ za uszkodzenia wynikte z niewtasciwego uzywania produktu czy na
skutek przyczyn losowych: wytadowanie atmosferyczne, powddz, pozar itp.

Firma CEL-MAR nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia i straty w tym: utrate zyskdéw, utrate danych, straty
pieniezne wynikte z uzytkowania lub niemoznosci uzytkowania tego produktu.

Firma CEL-MAR w specyficznych przypadkach cofnie wszystkie gwarancje, przy braku przestrzegania instrukcji obstugi i nie
akceptowania warunkéw gwarancji przez uzytkownika.

1.2. OGOLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

Urzgdzenie nalezy montowa¢ w miejscu bezpiecznym i stabilnym (np. szafka elektroinstalacyjna), kabel zasilajgcy powinien byc¢ tak
utozony, aby nie byt narazony na deptanie, zaczepianie lub wyrywanie z obwodu zasilajgcego.

Nie wolno stawia¢ urzadzenia na mokrej powierzchni.

Nie nalezy podigczac urzgdzenia do nieokreslonych zrodet zasilania,

Nie nalezy uszkadzac¢ lub zgniataé przewoddw zasilajgcych.

Nie nalezy wykonywac¢ podtgczerh mokrymi rekami.

Nie wolno przerabiaé, otwiera¢ albo dziurawi¢ obudowy urzgdzenia!

Nie wolno zanurza¢ urzadzenia w wodzie ani zadnym innym plynie.

Nie stawia¢ na urzadzeniu zrédet otwartego ognia : $wiece, lampki oliwne itp.

Catkowite wytgczenie z sieci zasilajgcej nastepuje dopiero po odtgczeniu napiecia w obwodzie zasilajgcym.

Nie nalezy przeprowadzac¢ montazu lub demontazu urzadzenia jezeli jest wigczone. Moze to doprowadzi¢ do zwarcia elektrycznego i
uszkodzenia urzadzenia.

Urzgdzenie nie moze by¢ uzyte do zastosowan, od ktérych zalezy zycie i zdrowie ludzkie (np. medyczne).

1.3. OZNACZENIE CE

Symbol CE na urzadzeniu firmy CEL-MAR oznacza zgodnos¢ urzgdzenia z dyrektywa kompatybilnosci
elektromagnetycznej EMC 2014/30/WE (Electromagnetic Compatibility Directive).
Deklaracja zgodnosci jest dotgczana do niniejszej instrukcji razem z zakupionym konwerterem.

1.4. OCHRONA SRODOWISKA

Znak ten na urzadzeniu informuje o zakazie umieszczania zuzytego urzadzenia tgcznie z innymi odpadami. Sprzet
nalezy przekaza¢ do wyznaczonych punktéw zajmujgcych sie utylizacjg.
(Zgodnie z Ustawg o zuzytym sprzecie elektronicznym z dnia 29 lipca 2005)

1.5. SERWIS | KONSERWACJA

Konwerter ADA-13021MG nie wymaga okresowej konserwaciji.
Informacja techniczna pod numerem: +48 41 362-12-46 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziatku do pigtku.

1.6. ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Konwerter ADA-13021MG; instrukcja obstugi; deklaracja CE; CD z ADANet.
2. INFORMACJE O PRODUKCIE
2.1. WLASCIWOSCI

Praca w sieci ETHERNET - standard IEEE 802.3

Warstwa fizyczna 10/100BaseT,

Podtagczenie przez ztagcze RJ45,

Predkos¢ transmisji 10/100Mbps (auto-sensing),

Tryb pracy: Full lub half duplex (auto-sensing),

Uzywane protokoty: TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL/TLS, Telnet, Rlogin, LPD, HTTP/HTTPS, SMTP, ICMP, IGMP, ARP,
Wbudowany serwer WWW do konfiguracji konwertera,

Konfiguracja ustug sieciowych wedtug indywidualnych potrzeb uzytkownika,

Przydzielanie statycznego lub dynamicznego (przez serwer DHCP) adresu IP,

Diagnostyka portu szeregowego i sieciowego,

Transmisja szyfrowana: DES (56-bit), 3DES (168-bit), AES (128/256-bit),

Praca w trybie: wirtualnego portu szeregowego, mostu szeregowego TCP, mostu szeregowego UDP, gniazd TCP, gniazd UDP,
MODBUS Data Gateway,

Praca na 4 przewodowej linii w standardzie Petli Prgdowe;j,
Predkosci transmisji danych Petli Pradowej ( bps): 50, 75, 110, 134, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 14400,
19200, 28800, 38400,
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® Format danych Petli Pradowej - Liczba bitéw danych : 5, 6, 7, 8; Kontrola parzystosci : Brak, Parzystos¢, Nieparzystosé, Stale 1,
Stale 0; Bity stopu : 1, 2,

® Przezroczystos¢ dla wszystkich protokotéw ktérych format danych jest zgodny z powyzszg specyfikacjg interfejsu Petli Prgdowej

np. MODBUS,

Wbudowany konwerter protokotéw MODBUS-TCP na MODBUS-RTU/ASCII (MODBUS Data Gateway),

Praca w trybie MODBUS-RTU Master/Slave i MODBUS-ASCII Master/Slave,

Zasilanie zewnetrzne od 10 do 30 VDC stabilizowane o mocy 3W,

Optoizolacja miedzy interfejsem ETHERNET a Petlg Prgdowa w torze sygnatowym ~3kV=,

Izolacja galwaniczna miedzy interfejsem ETHERNET a zasilaniem 1kV= lub 3kV=,

Izolacja galwaniczna miedzy interfejsem Petli Prgdowej a zasilaniem 1kV= lub 3kV=,

Podtgczenie Petli Prgdowej poprzez ztgcza srubowe,

Wbudowane zabezpieczenie przeciw zwarciowe i przeciwprzepigciowe na liniach Petli Pradowej,

Wbudowane zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem zasilania,

Obudowa zgodna ze standardem DIN 43880 — do montazu w typowych szafkach elektroinstalacyjnych,

Obudowa przystosowana do montazu na szynie zgodnej ze standardem DIN35 / TS35,

Wymiary (obrysu) obudowy (SZ x W x G) 53mm x 90mm x 62mm.

2.2. OPIS

Konwerter ADA-13021MG jest urzgdzeniem stuzagcym do transmisji danych pomiedzy urzadzeniami wyposazonymi w interfejs petli
pragdowej przez sie¢ LAN/WAN. Praca w sieci LAN/WAN moze odbywac sie w trybie wirtualnego portu szeregowego, mostu
szeregowego TCP, mostu szeregowego UDP, gniazd TCP, gniazd UDP, MODBUS Data Gateway'a. MODBUS Data Gateway
konwertuje protokoty MODBUS-RTU master/slave lub MODBUS-ASCII master/slave na protokét MODBUS-TCP i odwrotnie. Pozwala
to na integrowanie urzgdzen z MODBUS-RTU/ASCII z urzgdzeniami z MODBUS-TCP w ramach jednej sieci. Posiada wbudowany
serwer WWW umozliwiajgcy zdalng konfiguracje i zarzgdzanie przez przegladarke internetowg. Konwerter umozliwia transmisje
danych przez interfejs Petli Pradowej z predkoscig do 38,4kbps. ADA-13021MG wyposazony jest w listwe zaciskéw srubowych dla
skretkowych potgczen Petli Pradowej i zasilania oraz ztgcze RJ45 do podtgczenia sieci ETHERNET. Urzadzenie do swego dziatania
wykorzystuje sygnaty: RX+,RX-, TX+,TX- interfejsu petli prgdowej wprowadzane przez listwe zaciskowa. Do linii Petli Prgdowej
zbudowanej na ADA-13021MG mozna podtaczy¢ w topologii punkt-punkt urzadzenie pracujace w trybie half duplex lub full duplex.
Konwerter posiada wewnetrzng ochrone przeciwprzepieciowg niskoenergetyczng dla kazde;j linii interfejsu Petli Pradowej jednakze
do ochrony odgromowej tgcza nalezy zastosowaé zewnetrzne ochronniki .

Przystosowany jest do zasilania z zewnetrznego zrédta napiecia statego, ktérego warto$¢ powinna zawiera¢ sie w granicach od 10V
do 30V DC. Posiada separacje galwaniczng pomiedzy zasilaniem a interfejsem ETHERNET i Petlg Prgdowg oraz optoizolacje
pomiedzy interfejsami Petli Pragdowej a ETHERNET. Razem z konwerterem dostarczamy sterowniki, ktére po zainstalowaniu tworzg w
systemie operacyjnym (Windows 98ME,2000,XP,2003,Vista,7, 8.x, 10 ; Linux) dodatkowy port COM/TTY. Port ten o kolejnym wolnym
numerze np. COM3 moze by¢ uzywany jak standardowy port COM.

Zasilanie
10-24-30 VDC

: Interfejs ETHERNET
= = Zigcze RJ45
(DD S

+ v 4
‘ > RST  ACT LINK

10-30 (ETH)

10mm

o -
A DA Aktywnos¢ sieciowa

ADA-13021MG nadawanie / odbieranie

CURRENT LOOP to ETHERNET

CONVERTER with MODBUS GATEWAY il
cL Aktywne potgczenie
1 -
RX TX PWR

90mm

e (CXOXC)

<

]
E
I

\

+
=

(CURRENT LOOP) ‘

+ o+ '
- -
£ £ = o & & =2

n+

00000000 u L]

E e s === - - - 53mm -
T < em

Interfejs Petli Pradowej

Rys 1. Widok ADA-13021MG Rys 2. Widok ztagcza ETHERNET i zasilania

10mm
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2.3. KOMUNIKACJA W SIECI ETHERNET

2.3.1. KOMUNIKACJA W TRYBIE GNIAZD TCP/UDP

Komunikacja w trybie gniazd TCP/UDP umozliwia aplikacji (SCADA, MMI, itp.) przesytanie danych do portu szeregowego konwertera
przez sie¢ ETHERNET za pomocg gniazd TCP/UDP, przy wykorzystaniu ustug klienta i serwera TCP/UDP.

2.3.2. KOMUNIKACJA W TRYBIE WIRTUALNEGO PORTU SZEREGOWEGO (RealPort)

Komunikacja w trybie wirtualnego portu szeregowego umozliwia aplikacji (SCADA, MMI, itp.) przesytanie danych do portu
szeregowego konwertera przez sie¢c ETHERNET za pomocg utworzonego w systemie operacyjnym wirtualnego portu COM.

2.3.3. KOMUNIKACJA W TRYBIE MOSTU SZEREGOWEGO (SerialBridge)

Komunikacja w trybie mostu szeregowego umozliwia przesytanie danych przez sie¢c ETHERNET pomiedzy portami szeregowymi
konwerterow w topologi jeden do jednego lub jeden do wielu przy wykorzystaniu ustug klienta i serwera TCP/UDP.

2.3.4. KOMUNIKACJA W TRYBIE INDUSTRIAL AUTOMATION (ModbusGateway)

Komunikacja w trybie MODBUS Gateway (IA) umozliwia konwersje protokotow MODBUS-RTU master/slave i MODBUS-ASCII
master/slave na protok6t MODBUS-TCP i odwrotnie. Pozwala to na integrowanie urzgdzern z MODBUS-RTU/ASCII z urzgdzeniami z
MODBUS-TCP w ramach jedne;j sieci.

2.3.5. INNE RODZAJE KOMUNIKACJI

Konwerter ADA-13021MG moze zosta¢ skonfigurowany do pracy w innych trybach komunikacji:

- tryb terminala,

- tryb emulacji modemu

- tryb konsoli,

- tryb uzytkownika.

Jednak w przypadku konwertera Petli Prgdowej nie bedzie mozna pracowaé poprawnie w tych trybach gdyz odnoszg sie one do
petnego interfejsu RS232.

2.4. INTERFEJS PETLI PRADOWEJ
2.41. NADAJNIK PETLI PRADOWEJ

W konwerterze ADA-13021MG nadajnik Petli Pradowej wykonywany jest jako pasywny 0-20mA(TTY) posiada nisko-energetyczne
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe na swoich liniach TX+ i TX-.

Poprzez odpowiednie potgczenie nadajnika ze zrédtem prgdowym I1 nadajnik petli pradowej 0-20mA moze pracowac jako aktywny.
Pogladowy schemat nadajnika przedstawiono na rysunku ponizej.

2.4.2. ODBIORNIK PETLI PRADOWEJ

W ADA-13021MG zastosowano pasywny odbiornik RX, ktéry posiada nisko-energetyczne zabezpieczenie przeciwprzepieciowe na
swoich liniach RX+ i RX-.

Poprzez odpowiednie potgczenie odbiornika ze zrodtem pradowym 12 odbiornik petli pradowej 0-20mA moze pracowac jako aktywny.
Odbiornik posiada sygnalizacje braku przeptywu prgdu przez transoptor. Sygnalizacje tg spetnia czerwona dioda LED RX na panelu
frontowym. Dioda RX $wieci jezeli nie bedzie podigczony do odbiornika nadajnik lub podtgczenie nadajnik-odbiornik nie bedzie
prawidtowe a takze w przypadku przerwania potaczenia pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem. Poglgdowy schemat odbiornika
przedstawiono na rysunku ponize;j.

1+ O——m X+ O——m 12+ 00— RX+ o0——m—
I=0/20mA CTD I=0/20mA / I=0/20mA CTD V% K
M- o—— TX- o——— 2- o0———— RX- o————
11 - Zrédto pradowe Nadajnik - Pasywny 2 - Zrodto pradowe Odbiornik - Pasywny
Nadajnika Odbiornika

Rys 3. Pogladowy schemat nadajnika i odbiornika Petli Pradowej konwertera ADA-13021MG
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2.5.1ZOLACJA

W konwerterze ADA-13021MG izolacja galwaniczna wykonywana jest jako trojdrozna 1kV= lub 3kV= w zaleznos$ci od wers;ji

wykonania.

IZOLACJA TROJDROZNA

ETHERNET

=)

1

ZASILANIE
10 - 30vDC

Petla Prgdowa

)

Rys 4. Struktura izolacji w ADA-13021MG

3. INSTALACJA
Ten rozdziat pokaze Panstwu jak poprawnie podigczyé ADA-13021MG do urzadzen z interfejsem Petli Pradowej, sieci LAN/WAN oraz

zasilania.

W celu minimalizacji wptywu zaktécen z otoczenia zaleca sie :
-stosowanie w instalacji kabli ekranowanych typu skretka-wieloparowa, ktérych ekran nalezy podtgczy¢ do uziemienia na jednym

koncu kabla,

- uktadac kable sygnatowe w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od kabli zasilajgcych,

- do zasilania konwerteréw stosowac kabel o odpowiednim przekroju ze wzgledu na spadki napiecia,

- stosowac filtry przeciwzakiéceniowe do zasilania konwerteréw,
- nie zasila¢ konwerteréw z obwoddéw zasilajgcych urzgdzenia generujgce duze zaktdcenia impulsowe np. przekazniki, styczniki,

falowniki.

3.1. MONTAZ

Obudowa konwertera ADA-13021MG jest przystosowana do montazu na listwie TS-35 (DIN35). W celu zamontowania na listwie
nalezy konwerter gérng czescig obudowy zawiesi¢ zaczepami na listwie TS-35 nastepnie docisngé do listwy dolng cze$¢ obudowy az
do ustyszenia charakterystycznego dzwieku ,kilk” gdy dolny zaczep zaczepi obudowe na listwie.

3.2. PODLACZENIE DO SIECI ETHERNET

Do prawidtowego dziatania ADA-13021MG musi by¢ podtgczony do sieci ETHERNET poprzez przetacznik, koncentrator (switch, hub)
lub bezposrednio do karty sieciowej komputera kablem zakonczonym ztgczem RJ45 do gniazda modularnego przedstawionego na

rysunku 2.

Sposob wykonania kabla na wprost do podtgczenia konwertera do przetgcznika (switch) lub koncentratora (hub) przedstawia

ponizsza tabela.

Tabela 1. Wykonanie kabla na wprost do podtaczenia konwertera do przetacznika (switch) lub koncentratora (hub)

Nr pinu Opis Kolor przewodu Kabel na wprost Kolor przewodu Opis Nr pinu
ztacza RJ45 | sygnatu EIA/TIA 568B UTP 4x2x0,5 EIA/TIA 568B sygnatu ztacza RJ45
1 TX+ biato-pomaranczowy biato-pomaranczowy TX+ 1
2 TX- pomarahnczowy pomaranczowy TX- 2
3 RX+ biato-zielony biato-zielony RX+ 3
4 REZ niebieski niebieski REZ 4
5 REZ biato-niebieski biato-niebieski REZ 5
6 RX- Zielony zielony RX- 6
7 REZ biato-brgzowy biato-brgzowy REZ 7
8 REZ brazowy brazowy REZ 8

Sposdb wykonania kabla z przeplotem do podtgczenia konwertera do karty sieciowej komputera lub konwerteréw bezposrednio ze
sobg do pracy jako most szeregowy punkt-punkt przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 2. Wykonania kabla z przeplotem do podiagczenia konwertera do karty sieciowej komputera lub konwerteréw

bezposrednio ze sobg do pracy jako most szeregowy punkt-punkt

Nr pinu Opis Kolor przewodu Kabel z przeplotem Kolor przewodu Opis Nr pinu
zlgcza RJ45 sygnatu EIA/TIA 568B UTP 4x2x0,5 EIA/TIA 568A sygnatu zlgcza RJ45
1 TX+ biato-pomaranczowy biato-zielony TX+ 1
2 TX- pomaranczowy Zielony TX- 2
3 RX+ biato-zielony biato-pomaranczowy |RX+ 3
4 REZ. niebieski niebieski REZ 4
5 REZ biato-niebieski biato-niebieski REZ 5
6 RX- zielony pomaranczowy RX- 6
7 REZ biato-bragzowy biato-brgzowy REZ 7
8 REZ brgzowy brgzowy REZ 8

W gniezdzie modularnym interfejsu ETHERNET konwertera umieszczone sg dwie diody (Rys. 2) :
-zielona ACT sygnalizujgca stan nadawania lub odbierania danych,
-pomaranczowa LINK sygnalizujgca aktywne potgczenie sieciowe.

Konwerter ADA-13021MG moze w sieci ETHERNET peni¢ funkcje :

-wirtualnego portu szeregowego (RealPort),

-mostu szeregowego TCP (SerialBridge),

-mostu szeregowego UDP (SerialBridge),

-konwertera protokotow (ModbusGateway).

Szczegotowe informacije na temat podigczenia do sieci ETHERNET beda omdwione w ponizszych punktach.

3.2.1. POLACZENIE KONWERTERA DO KARTY SIECIOWEJ KOMPUTERA PC

Jezeli nie posiadamy przetgcznika (switch) lub koncentratora (hub) konwerter ADA-13021MG mozemy podtgczy¢ bezposrednio do
karty sieciowej komputera za pomocg kabla z przeplotem jak na rysunku ponizej. Opis kabla przedstawia tabela 2. Potgczenie to
moze by¢ wykorzystywane do konfiguracji konwertera.

Komputer PC
z kartg sieciowg
Statyczny adres IP

ETHERNET
Kabel z przeplotem

(Tabela 2) ADA-M13021

Statyczny adres IP

Rys 5. Podlgczenie konwertera bezposrednio do karty sieciowej komputera

3.2.2. POLACZENIE DO PRACY W TRYBIE RealPort

Rysunek 5(powyzej) oraz 6, 7 (ponizej) pokazujg jak poprawnie podtgczyé konwerter ADA-13021MG do sieci LAN, WAN lub
komputera PC aby pracowat w trybie wirtualnego portu szeregowego (RealPort).

Przy podtgczaniu konwertera bezposrednio do karty sieciowej komputera podtgczenie nalezy wykona¢ wedtug p.3.2.1. Jezeli
podtgczamy konwerter do urzgdzen sieciowych takich jak przetgczniki (switch) lub koncentratory (hub) nalezy stosowa¢ kabel na
wprost opisany w tabeli 1.
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Sie¢ Lokalna
ETHERNET
zbudowana na przetgczniku

ETHERNET
Kabel na wprost
Komputer PC (Tabela 1)
z kartg sieciowg
Statyczny adres IP ADA-M13021

Statyczny adres IP

Urzadzenie
z interfejsem
Petli Prgdowej

Petla Pragdowa
Rys 6. Potaczenie do pracy w trybie Real Port przez przetacznik / koncentrator dla sieci LAN

ROUTER
Publiczny adres IP

ROUTER
Publiczny adres IP

ETHERNET

Kabel na wprost ETHERNET

(Tabela 1) Kabel na wprost
Komputer PC (Tabela 1)

z kartg sieciowg
Statyczny adres IP

ADA-M13021
Statyczny adres IP

Urzadzenie
z interfejsem
Petli Pradowe;j

Petla Pradowa
Rys 7. Potaczenie do pracy w trybie Real Port dla sieci WAN

3.2.3. POLACZENIE DO PRACY W TRYBIE MOSTU SZEREGOWEGO TCP i UDP

Rysunki 8, 9 (ponizej) pokazujg jak poprawnie podigczy¢ konwerter ADA-13021MG do sieci ETHERNET aby pefit funkcje mostu
szeregowego TCP i UDP.
Jezeli podtgczamy konwertery do urzgdzen sieciowych jak przetgczniki (switch'e) lub koncentratory (hub'y) nalez zastosowac kabel na
wprost opisany w tabeli 2.
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Sie¢ Lokalna
ETHERNET
zbudowana na przetgczniku

ETHERNET
Kabel na wprost
(Tabela 1)
ADA-M13021 ADA-M13021
Statyczny adres IP Statyczny adres IP Urzadzenie
Urzadzepie @ @ z interfejsem
z interfejsem | i e Petli Pradowej

Petli Pradowe;j

Petla Pradowa

Petla Prgdowa

Rys 8. Potaczenie do pracy w trybie mostu szeregowego TCP/UDP jeden do jednego w sieci LAN

Sie¢ Lokalna
ETHERNET
zbudowana na przetgczniku

ETHERNET
Kabel na wprost
(Tabela 1)
Urzadzenie ADA-M13021
MASTER Sttyorny adres IP Stiycznyadres P JTzene
z interfejsem - .
Petli Prgdowej :n . '” = IZD ;Itielgfgzgwej

% | :

’

ADA-M13021 .
Statyczny adres IP glr_?\c/iéenle

@ z interfejsem
- Petli Pradowej

’

Petla Pragdowa
Petla Prgdowa

% I :

Petla Pradowa
Rys 9. Potaczenie do pracy w trybie mostu szeregowego UDP jeden do wielu w sieci LAN
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3.2.4. POLACZENIE KONWERTEROW JAKO MODBUS GATEWAY

Rysunek 10, pokazuje jak podtgczy¢ konwertery ADA-13021MG do sieci ETHERNET (LAN) aby pracowaty w trybie Industrial
Automation (MODBUS Gateway). Potgczenie w trybie MODBUS Gateway pozwala na integracje urzgdzen MODBUS-TCP oraz

urzgdzen MODBUS-RTU/ASCII w jedng sie¢.

ADA-130210MG
MODBUS Gateway

Sie¢ lokalna LAN

LAN ETHERNET

= 1
Petla Prgdowa
MODBUS-RTU/ASCII

SWITCH - ETHERNET

ADA-13021MG b

MODBUS Gateway \ /-

Petla Pragdowa
MODBUS-RTU/ASCII

Komputer PC z
oprogramowaniem
SCADA / HMI

Rys 10. Integracja MODBUS-TCP z MODBUS-RTU/ASCII w jedng sie¢ za pomocg ADA-13021MG z MODBUS Gateway

11
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3.3. PODLACZENIE DO URZADZEN Z INTERFEJSEM PETLI PRADOWEJ

Linie petli pradowej podtagczamy do zaciskow TX+, TX-, 11+, [1-; RX+, RX-, 12+, 12- konwertera w sposéb przedstawiony na ponizszych
rysunkach.

3.3.1. PODLACZENIE DO URZADZENIA Z PASYWNYM NADAJNIKIEM | PASYWNYM
ODBIORNIKIEM

Urzadzenie z Petlg

ADA-13021MG Prgdowag
Ztacze ZLqrczz‘I:'veet_li Ztacze
ETHERNET ra 1 Petli Pradowej
Srubowe
1+
Tx + j
Nadajnik T R
X- X+ Pasywny
ETH - Rx- Odbiornik
12 +
valll
Odbiornik
Rx - Tx+ Pasywny
12 - Tx- Nadajnik
Vss-
Vss+
Zasilacz
Vss+
Vss-

Rys 11. Przyktadowe podiaczenie urzadzenia z Pasywnym Nadajnikiem i Pasywnym Odbiornikiem do konwertera ADA-
13021MG

3.3.2. PODLACZENIE DO URZADZENIA Z AKTYWNYM NADAJNIKIEM | AKTYWNYM
ODBIORNIKIEM

Urzadzenie z Petlg

ADA-13021MG Prgdowag
Ztacze Z:czz\l:‘veet_li Ztacze
ETHERNET radowej Petli Pradowej
Srubowe
1+
Tx + Rx+
Nadajnik A‘J‘;‘.’W“Yk
Tx - Rx- iorni
ETH
-
12 +
Rx + Tx+
Odbiornik ﬁk;"".‘"‘.{
Rx - Tx- adajni
12 -
Vss-
Vss+
Zasilacz
Vss+
Vss-

Rys 12. Przyktadowe podtaczenie urzadzenia z Aktywnym Nadajnikiem i Aktywnym Odbiornikiem do konwertera ADA-
13021MG

12
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3.3.3. PODLACZENIE DO URZADZENIA Z AKTYWNYM NADAJNIKIEM | PASYWNYM
ODBIORNIKIEM

Urzadzenie z Petlg

ADA-13021MG Pradowg
Ztgcze Zglrcf‘iazt." Ztacze
ETHERNET racowej Petli Pradowej
Srubowe
1+
Tx + :‘
Nadajnik
ETH Tx- Rx+ | pasywny
- Rx- Odbiornik
12 +
Rx + Tx+
Odbiornik Aktywny
Rx - Tx- Nadajnik
12 -
Vss-
Vss+
Zasilacz
Vss+
Vss-

Rys 13. Przyktadowe podiaczenie urzadzenia z Aktywnym Nadajnikiem i Pasywnym Odbiornikiem do konwertera ADA-
13021MG

3.3.4. PODLACZENIE DO URZADZENIA Z PASYWNYM NADAJNIKIEM | AKTYWNYM
ODBIORNIKIEM

Urzadzenie z Petlg

ADA-13021MG Pradowg
Ztgcze Zglrcf‘iazt." Ztacze
ETHERNET racowej Petli Pradowej
Srubowe
1+
Tx + Rx+
Nadajnik Aktywny
TX - Rx- Odbiornik
ETH

-

12 +

—1 |
Rx - Tx+ Pasywny
12 - Tx- Nadajnik

Odbiornik

Vss-

Vss+

Zasilacz

Vss+

Vss-

Rys 14. Przyktadowe podiaczenie urzadzenia z Pasywnym Nadajnikiem i Aktywnym Odbiornikiem do konwertera ADA-
13021MG

3.4. PODLACZENIE ZASILANIA

W celu podigczenia zasilania do konwertera nalezy zaopatrzy¢ sie w zasilacz stabilizowany o napieciu wyjsciowym od 10 V= do 30V=
0 mocy minimalnej 3W, np. HDR-15-24. Dlugos$c¢ kabla zasilajacego od zasilacza do urzadzenia nie moze przekroczy¢ 3 m.
Podtaczy¢ biegun dodatni (+) zasilacza do zacisku V+, a biegun ujemny (-) do V- na listwie zaciskowej konwertera.

ADA-13021MG posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem napiecia zasilajgcego.

4. URUCHOMIENIE

Po poprawnym wykonaniu instalacji wedtug powyzszych punktéw mozemy zatgczy¢ zasilanie. Przy prawidtowym podtgczeniu
powinna zaswiecic sie zielona dioda PWR na frontowym panelu konwertera. Jezeli dioda nie swieci nalezy sprawdzi¢ polaryzacje
podtgczonego zasilania. Podczas transmisji danych przez konwerter powinny mruga¢ diody LED RX, TX oraz diody na ztagcz RJ45
interfejsu ETHERNET. Diody te oznaczajg odpowiednio:

13
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LED | Opis
Interfejs Petli Pradowej i zasilanie
PWR Sygnalizacja obecnosci zasilania konwertera
RX Sygnalizacja odbioru danych przez konwerter ADA-13021MG z portu Petli
Pradowej.
X Sygnalizacja transmisji danych z konwerter ADA-13021MG przez port Petli
Pradowe;.
Interfejs ETHERNET
Zébia Sygnalizacja poprawnego podigczenia do sieci.
Zielona [Sygnalizacja przesytania danych

5. KONFIGURACJA

W celu poprawnej pracy konwerter ADA-13021MG jak i inne urzgdzenia sieciowe wymaga konfiguracji ustawien sieci oraz ustug
sieciowych. Ponizsze punkty przeprowadzg nas przez kolejne etapy instalacji oprogramowania i konfiguracji ustawien sieciowych
konwertera.

5.1. WSTEPNA KONFIGURACJA KONWERTERA ZA POMOCA OPROGRAMOWANIA ADAFinder
5.1.1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA ADAFinder

Wstepng konfiguracje ustawien sieci ethernet w konwerterze mozna dokonaé za pomocg oprogramowania ADAFinder lub ADAWiz.
Instalacja nastepuje automatycznie po wtozeniu ptyty CD do napedu CD-ROM. Jezeli nie nastgpi automatyczne uruchomienie
instalatora setup.exe moze byé on uruchomiony z ptyty mini CD z gtéwnego katalogu.

Po zakonczeniu instalacji programy ADAFinder i ADAWiz dostepne sg w menu Start > Programy > CEL-MAR > ADANet.

5.1.2. KONFIGURACJA USTAWIEN SIECIOWYCH

Program ADAFinder stuzy do wstepnej konfiguracji ustawien sieciowych konwertera.

Przed uruchomieniem programu ADAFinder nalezy wytgczy¢ Zapore Sieciowg (FireWall) w systemie Windows.

Po uruchomieniu program przeszukuje sie¢ lokalng i jezeli znajdzie ADA-13021MG dodaje go do listy dostepnych konwerteréw [Lista
urzadzen] Rys.15.

W celu zmiany ustawien sieciowych konwertera ADA-13021MG nalezy :

-zaznaczy¢ konwerter z listy [Lista urzadzen] i nacisng¢ przycisk [Konfiguracja Ustawien IP]

-w oknie dialogowym [Ustawienia Adresu IP] dokona¢ wyboru ,,Automatycznie uzyskaj konfiguracje sieci z serwera DHCP”
(ustawienie fabryczne) lub ,,Recznie ustaw konfiguracje sieci” w wypadku recznej konfiguracji nalezy poda¢ adres IP dla
konwertera, maske podsieci, adres IP bramy domysinej oraz hasto administratora (domysinie : dbps) konwertera w celu autoryzaciji
zmian konfiguraciji.

-nacisng¢ przycisk [Zastosuj], nastapi zapisanie konfiguracji do konwertera i jego restart. Po pojawieniu sie¢ komunikatu ,,Operacja
przeprowadzona pomyslinie”, nalezy w oknie gtéwnym aplikacji ADAFinder nacisngé¢ przycisk [Od$wiez Liste]. Po ponownym
przeszukaniu lista dostepnych konwerteréw [Lista urzadzen] zostanie zaktualizowana.

Uzycie pozostatych przyciskow z gtdwnego okna aplikac;ji :

- wybranie konwertera z listy urzadzen i naci$niecie przycisku [Restart Urzgdzenia] powoduje programowy restart konwertera dzieki
temu nowe ustawienia konfiguracji sieciowej zostajg uaktywnione,

- wybranie konwertera z listy urzadzen i nacisniecie przycisku [Informacje o Urzadzeniu] powoduje wyswietlenie okna informacji o
ustawieniach konwertera,

- wybranie konwertera z listy urzgdzen i nacisniecie przycisku [Otwérz Strone WWW] powoduje uruchomienie przeglagdarki WWW i
otwarcie strony konfiguracyjnej konwertera.

14
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B aDaFinder I =101 x|

Lizta urzadzen.:

Adres IP | Adres MAC | NazwaHOST'a | Produkt | ~ Zadania
1921681004 00:40:94d 2 5

Otworz Interfejs Whahed

Kaonfiguracia Ustawien IP

Informacie o Urzadzeniu

Restart Urzadzenia

Odswiez Lizte

—widok Uztawien IP

Wersja: 256

Adres Interfejzu; 19216810100
Wendor ID: 1145653065

Adres MAC: 00:40:5d. 271 :Ba
Adres [P: 192.168.10.21

Mazka Podsiec: 255,205, 266.0
Brama Dompsina: 192.168.10.1
Adrez DMS: 194.204.153.1
Trwb DHCP: Enabled

Mazwa HOST 'a:

Domena:

RealPaort Part: 771

Mazwa Produktu: A0A-13020
Liczba Portaw: 1

Porada: 0

Zakoncz

Rys 15. Konfiguracja sieci programem ADAFinder

Ustawienia Adresu IP x|

Uztaw Adrez IF, Mazke podzieci.. Brame domyglng w
twoim urzgdzeniu A0A, Skontakbuj sie 2 administratorem
|g2eli nie znasz tych infarmacii.

Produkt; ADA- 3020
Adres MALC: 00 40:9d0: 27 1= 6a

o Mutomatyczhie uzyska) konfiguracie
gzieci z zemwera DHCP

" Flecznie ustaw konfiguracie sieci

Adres P |192 188 . 10 . 21

tazka podsiec I £33 . 255 a0

B ot | 192 . 168 . 10 . 1

Hasbo: I

£aztogu) I Al

Rys 16. Ustawienia adresu IP sieci programem ADAFinder
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5.2. KONFIGURACJA | ZARZADZANIE KONWERTEREM ZA POMOCA PRZEGLADARKI
INTERNETOWEJ

Wbudowany w konwerter ADA-13021MG serwer WWW pozwala na wygodng konfiguracje i diagnostyke urzgdzenia w sieci LAN jak i
WAN za pomocg przegladarki internetowe;.

Konfiguracje konwertera ADA-13021MG rozpoczynamy od uruchomienia przegladarki internetowej i wpisania w pole adresowe adresu
http://<adres-ip-konwertera>/admin/administration.htm . Otworzy sie strona logowania.

Nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika (Username) i hasto (Password) jak ponizej :

Username : root
Password : dbps

Jezeli wpisana nazwa uzytkownika i hasto sg poprawne otworzy sie strona do konfiguracji i zarzgdzania konwerterem jak na rysunku
ponize;j.

CEL-MAR ADA-13021MG Configuration and Management

9 Help

HElE Home

Configuration .
Y p— Getting Started

Serial Ports Tutorial Mot sure what to do next? This Tutarial can help,
System

Lsers System summary

Management Model:  ADA-13020
Serial Ports IP address:  192,168.10.21
Connections MAC Address:  00:40:90:27:1C:64
Administration
File Management

Description: MNone
Backup/Restare Contact: Mane
Update Firmware Location: None
Factary Default Settings ’
System Information )
Device ID: 00000000-00000000-004090FF-FF27 104
Reboot
Logout Usar Interface

Web Interface: Set as Default |
Customn Interface (Default): Launch |

Copyright & 2001-2007 CEL-MAR sp.j. All rights reserved,
www,ocel-rmar pl

Rys 17. Strona do zarzadzania i konfiguracji konwertera ADA-13021MG

5.2.1. KONFIGURACJA USTAWIEN SIECIOWYCH

W celu zmiany ustawien sieciowych konwertera ADA-13021MG nalezy z menu Configuration wybra¢ Network

na stronie Network (Rys.18) wybra¢ sekcje [IP Setings] dokonaé wyboru

»Obtain an IP address automatically using DHCP” (Automatycznie uzyskaj adres z serwera DHCP) lub

,Use the following IP address” (Uzyj nastepujacego adresu IP) w tym przypadku nalezy podac¢:

adres IP dla konwertera, maske podsieci, adres IP bramy domys$ine;.

Zapisanie wprowadzonych zmian konfiguracji nastapi po nacisnieciu przycisku [Apply] (Zastosuj) . Po pojawieniu sie komunikatu
LOperacja Zapisz zakonhczyta sie sukcesem”, nalezy wybra¢ menu Reboot a nastepnie nacisng¢ przycisk [Rboot] co spowoduje
programowy restart konwertera dzigeki temu nowe ustawienia konfiguracji sieciowej zostang uaktywnione.
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9 Help

MNetwork Configuration

w [P Settings

& Obtain an IP address automatically using DHCP *
i Use the following IP address:

* 1P address: |192.1EB.1D.21

* Subnet Mask: |255.255.255.E|

Default Gateway:  [192.168.10.1

* Changes to DHCP, IP address and Subnet Mask require a reboot to take effect.

» Metwork Services Settings

b Advanced Network Settings

Copyright & 2001-2007 CEL-MAR sp.j. All rights reserved.
www, cel-rmar. pl

Rys 18. Strona do konfiguracji ustawien sieciowych konwertera ADA-13021MG

5.2.2. KONFIGURACJA USTAWIEN PORTU SZEREGOWEGO

Konfiguracja portu szeregowego konwertera ADA-13021MG obejmuje opis portu, ustawienie profilu portu (czyli trybu dziatania) oraz
ustawienie parametréw transmisji szeregowej (predkosé, liczba bitow danych, bitu parzystosci, bitow stopu).

Konfiguracje rozpoczynamy naciskajgc Serial Ports w menu Configuration nastepnie na stronie Serial Port Configuration
wybieramy Port 1. Otworzy sie strona ze szczegétowymi opcjami konfiguracji portu szeregowego jak :

-Port Profile Settings (Ustawienia Profilu Portu)
-Basic Serial Settings (Podstawowe Ustawienia Transmisji Szeregowej)
-Advanced Serial Settings (Zaawansowane Ustawienia Transmisji Szeregowej)

5.2.2.1. KONFIGURACJA PROFILI PORTU SZEREGOWEGO (TRYBU PRACY)

Profil portu szeregowego ustawiamy wybierajgc na stronie Serial Port Configuration Port Profile Settings a nastepnie Change
Profile... Pojawi sie strona Select Port Profile z profilami portu (Rys. 19), ktére mozemy wybracé.

Konwerter ADA-13021MG poprawnie pracuje z nastepujgcymi profilami :

-RealPort (Port Wirtualny)

-TCP Sockets (Gniazd TCP)

-UDP Sockets (Gniazd UDP)

-Serial Bridge (Most Szeregowy)

w zwigzku z tym w dalszej czesci zostanie omdéwiona konfiguracja wymienionych profili.
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Select Port Profile...

Profiles allow you to easily configure serial ports by only displaying those items that are relevant to the current profile.

Select the profile below that best matches yvour configuration.

) RealPort
The RealPort Profile allows yvou to map a COM or TTY port to the serial port. More...

) Console Management
The Conscle Management Profile allows you to access a device's console port over a network connection. Mare..,

O TCP Sockets
The TCP Sockets Profile allows a serial device to communicate over a TCP netwoaork, More...

) UDP Sockets
The UDP Sockets Profile allows a serial device to communicate using UDP. Mare...

O serial Bridge

The Serial Bridge Profile configures one side of a senal bridge. A bridge connects two serial devices over the network as
if they were connected with 3 serial cable. More...

]
S

Local Configuration

The Local Configuration Profile allows you to connect standard terminals or terminal emulation programs to the serial
port in order to use the serial port as a console to access the command line interface. Maore...

& Industrial Automation
The Industrial Automation (I4) Profile allows you to control and monitor various 1A devices and PLCs. Mare...

) Modem Emulation
The Modem Emulation Profile allows you to configure the serial port to act as a modem. More...

 PPP Server
The PPP Server Profile allows a serial device to connect and communicate over the TCP/IP network, Maore...

2 custom
The Custom Profile is an advanced option to allow full configuration of the senal port. Mare...

[ Apphy ” Cancel ]

Rys 19. Strona do wyboru profili portu szeregowego

5.2.2.1.1. KONFIGURACJA PROFILU RealPort (Port Wirtualny)

Wybierajgc profil RealPort (Port Wirtualny, Rys.19) konfigurujemy port szeregowy konwertera ADA-13021MG do komunikacji z
wirtualnym portem COM komputera. W celu zapisania wybranej konfiguracji naciskamy przycisk [Apply] (Zastosuj). Po zainstalowaniu
w systemie operacyjnym sterownika (RealPort) wirtualnego portu COM (patrz p.6) wysytane przez aplikacje do tego poru dane sa
przenoszone przez sie¢ LAN/WAN do konwertera ADA-13021MG i wystawiane na jego porcie szeregowym. Instalacja sterownika
RealPort jest opisana w punkcie 6.

Standardowo ustuga RealPort pozwala na zestawienie tylko jednego potaczenia przez sie¢c ETHERNET miedzy komputerem a
konwerterem. Odwotania z innych komputeréw do konwertera nie bedg realizowane co zasygnalizowane bedzie komunikatem btedu.

5.2.2.1.2. KONFIGURACJA PROFILU TCP Sockets (Gniazd TCP)

Wybierajgc profil TCP Sockets (Gniazd TCP, Rys.19) konfigurujemy port szeregowy konwertera ADA-13021MG do bezposredniej
komunikacji z komputerem PC lub innymi urzadzeniami sieciowymi za pomoca gniazd TCP. Wysytane do gniazda TCP przez
aplikacje/urzgdzenie dane sg przenoszone przez sie¢ LAN/WAN do konwertera ADA-13021MG i wystawiane na jego porcie
szeregowym. W celu zapisania wybranej konfiguracji naciskamy przycisk [Apply] (Zastosuj).
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5.2.2.1.2.1. KONFIGURACJA SERWERA | KLIENTA TCP

Po zapisaniu konfiguracji profilu w sekcji TCP Server Setings (rysunek ponizej) mozemy okresli¢ :

— port dla ustugi Telnet standardowo 2001,

— port dla ustugi portu szeregowego standardowo 2101 (przez ten port dane przesytane sg do portu szeregowego serwera),

— port dla bezpiecznego dostepu do ustugi portu szeregowego standardowo 2601 (przez ten port dane przesytane sg do portu
szeregowego serwera),

oraz zaznaczy¢ opcje Enable TCP Keep Alive co oznacza, ze potgczenie bedzie utrzymywane nawet jezeli dane nie bedg wysytane

przez siec.

TCP Server Settings

Connect directly to the serial device using the following TCP ports on the network,

¥ Enable Telnet access using TCP Port: |2DEI1 [T Enable TCP Keep-alive
¥ Enable Raw TCP access using TCP Port: |21|:|1 [7 Enable TCP Keep-alive
¥ Enable Secure Socket access using TCP Poart: IQEEH [7 Enable TCP Keep-alive

Rys 20. Konfiguracja serwera TCP

W celu konfiguracji TCP Client Setings (Ustawien Klienta TCP, rysunek ponizej), zaznaczamy Automatically establish TCP
connections co oznacza, ze potgczenie miedzy klientem a serwerem TCP bedzie ustanowione automatycznie.

Nastepnie wybieramy opcje Always connect and maintain connection oraz w czesci Establish connection to the following
network service podajemy adres IP urzgdzenia do ktérego klient TCP ma wysytaé dane, ustuge oraz port.

Mozemy réowniez zaznaczy¢ Enable TCP Keep Alive co oznacza, ze potgczenie bedzie utrzymywane nawet jezeli dane nie bedg
wysytane przez siec.

W celu zapisania konfiguracji serwera TCP i klienta TCP naciskamy przycisk [Apply] (Zastosu;j).

TCP Client Settings

automatically establish bi-directional TCP connections between the serial device and a server or other networked
device.

W sutomatically establish TCP connections
Establish connection under one of the following conditions:

& Always connect and maintain connection

© Connect when data is present on the serial line

Match string: I

[T Strip string before sending
" Connect when DCD (Data Carrier Detect) line goes high
i Connect when DSR (Data Set Ready) line goes high

Estahblish connection to the following netwaork service:

IP Address: |192.1EB.1D.131

Service: |Raw TCP j

TCP Port: IZEIEH

¥ Enable TCP Keep-alive

Rys 21. Konfiguracja klienta TCP

UWAGA !
Domysinym portem ustugi portu szeregowego jest 2101.
Jezeli w sieci lokalnej nastapi konflikt z inng ustugg sieciowa wykorzystujaca ten sam port w konfiguracji konwertera nalezy
zmienié numer portu na inny dla ustugi serwera i klienta.
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5.2.2.1.2.2. KONFIGURACJA PARAMETROW OPCJI [Enable TCP Keep-Alive]

Opcja Enable TCP Keep-Alive pozwala na utrzymywanie pofgczenia pomiedzy serwerem a klientem nawet jezeli dane nie bedg
wysytane przez sie€ oraz ponownego nawigzania potaczenia w przypadku jego przerwania.

Konfiguracje opcji Enable TCP Keep-Alive wykonujemy w sekcji Configuration > Network > Advanced Network Settings > TCP
Keep-Alive Settings, gdzie ustawiamy parametry :

-ldle Time — czas bezczynnosci ustawiany w godzinach/minutach/sekundach (zakres 10 sek. — 24 godz.) po ktérym konwerter
rozpocznie prébe nawigzywania potaczenia,

-Probe Interval - czas przerwy pomiedzy podejmowanymi prébami nawigzania potgczenia w sekundach (zakres : 10 — 75 sek.),
-Probe Count - liczba préb nawigzania potgczenia (zakres : 5 — 30 préb)

5.2.2.1.2.3. KONFIGURACJA PARAMETROW TRANSMISJI PORTU SZEREGOWEGO

Konwerter ADA-13021MG bedzie poprawnie wspotpracowat z urzadzeniem podtgczonym do jego portu szeregowego (Petla Prgdowa)
jezeli zostang ustawione parametry transmisji zgodne z parametrami ustawionymi w urzgdzeniu.

W tym celu wybieramy zaktadke Basic Serial Settings i wypetniamy pola Baud Rate (Predkos¢), Data Bits (Bity Danych), Parity
(Kontrola Parzystosci), Stop Bits (Bity Stopu) wartosciami zgodnymi z ustawieniami parametréw transmisji w podtgczonym do portu
szeregowego konwertera urzgdzeniu.

5.2.2.1.3. KONFIGURACJA PROFILU UDP Sockets (Gniazd UDP)

Wybierajgc profil UDP Sockets (Gniazd UDP, Rys.19) konfigurujemy port szeregowy konwertera ADA-13021MG do bezposrednie;j
komunikacji z komputerem PC lub innymi urzadzeniami sieciowymi za pomoca gniazd UDP. Wysytane do gniazda UDP przez
aplikacje lub inne urzgdzenie dane sg przenoszone przez sie¢ LAN/WAN do konwertera ADA-13021MG i wystawiane na jego porcie
szeregowym. W celu zapisania wybranej konfiguracji naciskamy przycisk [Apply] (Zastosuj).

5.2.2.1.3.1. KONFIGURACJA SERWERA | KLIENTA UDP W KONWERTERZE
PODLACZONYM DO URZADZENIA TYPU MASTER

Po zapisaniu konfiguracji profilu w sekcji UDP Server Setings ustawiamy parametry pracy serwera UDP np. jak na rysunku ponize;.
Uaktywniamy dostep do serwera UDP np. na porcie 2101. Nastepnie w ustawieniach UDP Client Settings (Ustawien Klienta UDP ),
zaznaczamy Automatically send serial data co oznacza, ze dane odebrane przez port szeregowy konwertera zostang
automatyczne wystane przez ustuge klienta UDP do urzadzen SLAVE podigczonych do sieci LAN/WAN przez konwertery np. ADA-
13021MG, ADA-13040, ADA-13110, ADA14040, ADA-14040.

Adresy urzadzen sieciowych i porty do ktérych majg by¢ przestane dane okreslamy w liscie Send data to the following network
services . W pola:

-Description wpisujemy np. lokalizacje konwertera i urzgdzenia SLAVE,

-Send To wpisujemy adres IP konwertera podtagczonego do urzgdzenia SLAVE,

-UDP Port wpisujemy port na ktérym pracuje Serwer UDP konwertera podigczonego do urzagdzenia SLAVE.

Warunki wystania danych okreslamy w czesci Send data under any of the following conditions zalecane jest ustawienie
domniemane jak na rysunku ponizej. W celu zapisania konfiguracji serwera i klienta UDP dla urzagdzenia MASTER naciskamy
przycisk [Apply] (Zastosuj).
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UDP Server Settings

The serial device receives data from one or more devices or systems on the network using UDP sockets,

¥ Enable UDP access using UDP Port: |21EI1
UDP Client Settings

Autornatically send serial data to one or more devices or systems on the network using LUDP sockets,

V¥ aAutoratically send serial data
Send data to the following network services:

Description Send To UDP Port

HalLA-1 192,168.10.131 2101 Femove
HaLA-2 192.168.10.132 2101 Remove
HALA-3 192.168.10.133 2101 Add

Send data under any of the following conditions:

[T Send when data is present on the serial line

Match string:

[T Strip string before sending

W send after following number of idle milliseconds

|1EIEIEI ms

Send after the following number of bytes

|1 024 bytes

Rys 22. Konfiguracja serwera i klienta UDP w konwerterze podfagczonym do urzadzenia MASTER

5.2.2.1.3.2. KONFIGURACJA SERWERA | KLIENTA UDP W KONWERTERZE
PODLACZONYM DO URZADZENIA TYPU SLAVE

W konwerterze podtgczonym do urzadzenia typu SLAVE parametry pracy serwera UDP ustawiamy np. jak na rysunku ponizej.
Uaktywniamy dostep do serwera UDP np. na porcie 2101. Nastepnie w ustawieniach UDP Client Settings (Ustawien Klienta UDP ),
zaznaczamy Automatically send serial data co oznacza, Zze dane odebrane przez port szeregowy konwertera zostang
automatyczne wystane przez ustuge klienta UDP do urzadzen MASTER podtgczonych do sieci LAN/WAN przez konwertery np. ADA-
13021MG,

ADA-13040, ADA-13110, ADA14040, ADA-14040.

Adresy urzgdzen sieciowych i porty do ktérych majg by¢ przestane dane okreslamy w liscie Send data to the following network
services . W pola:

-Description wpisujemy np. lokalizacje konwertera i urzgdzenia MASTER,

-Send To wpisujemy adres IP konwertera podtgczonego do urzadzenia MASTER,

-UDP Port wpisujemy port na ktérym pracuje Serwer UDP konwertera podigczonego do urzgdzenia MASTER.

Warunki wystania danych okreslamy w czesci Send data under any of the following conditions zalecane jest ustawienie
domniemane jak na rysunku ponizej. W celu zapisania konfiguracji serwera i klienta UDP dla urzgdzenia SLAVE naciskamy przycisk
[Apply] (Zastosu;j).
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LIDP Server Settings

The serial device receives data from one or more devices or systems on the network using UDP sockets,
¥ Enable UDP access using UDP Port: I21D1

LIDP Client Settings

autormatically send serial data to one or more devices ar systems on the network using UDP sockets,

W  automatically send serial data

Send data to the following network services:

Description Send To uDP Port
CEMTRALS, 192.168.10.121 2101 Fermove
0000 0 Add

Send data under any of the following conditions:

[T send when data is present on the serial line

Match string:

[T Strip string before sending

WV send after following number of idle milliseconds

|1DDD ms

Send after the following number of bytes
|1|:|24 hytes

Rys 23. Konfiguracja serwera i klienta UDP w konwerterze podigczonym do urzadzenia SLAVE

UWAGA !
Domysinym portem ustugi portu szeregowego jest 2101.
Jezeli w sieci lokalnej nastapi konflikt z inng ustuga sieciowg wykorzystujaca ten sam port w konfiguracji konwertera nalezy
zmieni¢ numer portu na inny dla ustugi serwera i klienta.

5.2.2.1.3.3. KONFIGURACJA PARAMETROW TRANSMISJI PORTU SZEREGOWEGO

Konwerter ADA-13021MG bedzie poprawnie wspétpracowat z urzadzeniem podtagczonym do jego portu szeregowego (Petla Pradowa)
jezeli zostang ustawione parametry transmisiji.

W tym celu wybieramy zaktadke Basic Serial Settings i wypetniamy pola Baud Rate (Predkos¢), Data Bits (Bity Danych), Parity
(Kontrola Parzystosci), Stop Bits (Bity Stopu) warto$ciami zgodnymi z ustawieniami parametréw transmisji w podtgczonym do portu
szeregowego konwertera urzgdzeniu.

5.2.2.1.4. KONFIGURACJA PROFILU Serial Bridge (Most Szeregowy)

Wybierajgc profil Serial Bridge (Most Szeregowy, Rys. 18) zapewniamy dwém urzadzeniom podtgczonym do konwerteréw ADA-
13021MG lub ADA13021 i ADA-13040 (lub inny) mozliwos¢ przesytania danych przez sie¢ LAN/WAN. Poprawnie skonfigurowane
konwertery automatycznie nawigzujg komunikacje ze sobg. W celu zapisania wybranej konfiguracji naciskamy przycisk [Apply]
(Zastosuj).

W celu konfiguracji mostu szeregowego w sekcji Serial Bridge Settings (rysunek ponizej) zaznaczamy opcje Initiate serial bridge to
the following device (Zainicjuj most szeregowy do nastepujgcego urzgdzenia) i podajemy adres IP oraz port 2101 konwertera z
ktérym ma by¢ utworzony most szeregowy przez sie¢ dodatkowo mozna zaznaczy¢ Enable TCP Keep-Alive co oznacza, ze
potgczenie bedzie utrzymywane nawet jezeli dane nie bedg wysytane przez sie¢. Zaznaczamy réwniez opcje Allow other devices to
initiate serial bridge (Pozwdl innym urzadzeniom zainicjowa¢ most szeregowy) nastepnie podajemy port 2101 na ktérym inny
konwerter automatycznie nawigze potgczenie, mozna zaznaczy¢ Enable TCP Keep-Alive co oznacza, ze potgczenie bedzie
utrzymywane nawet jezeli dane nie bedg wysytane przez siec.
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Serial Bridge Settings

¥ Initiate serial bridge to the following device:

IP Address: |192.1EB.1D.131
TCP Port: |21D1 [T Enable TCP Keep-tlive

V¥  allow other devices to initiate serial bridge

TCP Port: |21EI1 [T Enable TCP Keep-alive

[T Enable secure serial bridge using secure sockets (5500

Rys 24. Konfiguracja mostu szeregowego (SerialBridge) TCP

UWAGA !
Domysinym portem ustugi portu szeregowego jest 2101.
Jezeli w sieci lokalnej nastapi konflikt z inng ustugg sieciowa wykorzystujaca ten sam port w konfiguracji konwertera nalezy
zmieni¢ numer portu na inny dla ustugi serwera i klienta.

5.2.2.1.4.1. KONFIGURACJA PARAMETROW TRANSMISJI PORTU SZEREGOWEGO

Konwerter ADA-13021MG bedzie poprawnie wspotpracowat z urzadzeniem podtgczonym do jego portu szeregowego (Petla Prgdowa)
jezeli zostang ustawione parametry transmisiji.

W tym celu wybieramy zaktadke Basic Serial Settings i wypetniamy pola Baud Rate (Predkos¢), Data Bits (Bity Danych), Parity
(Kontrola Parzystosci), Stop Bits (Bity Stopu) wartosciami zgodnymi z ustawieniami parametréw transmisji w podtgczonym do portu
szeregowego konwertera urzgdzeniu.

5.2.2.1.5. KONFIGURACJA PROFILU INDUSTRIAL AUTOMATION (Modbus Gateway)

Wybierajgc profil Industrial Automation (Modbus Gateway, Rys.16) konfigurujemy port szeregowy konwertera ADA-13021MG do
komunikacji protokolem MODBUS-RTU master/slave lub MODBUS-ASCII master/slave z podigczonymi urzagdzeniami. ADA-13021MG
konwertuje ramki protokotu MODBUS-RTU/ASCII na ramki protokotu MODBUS-TCP i przesyta przez sie¢ WLAN/LAN/WAN do
urzadzen z zaimplementowanym protokotem MODBUS-TCP lub do serweréw ADA-14040, ADA14110, konwerteréw ADA-13021MG,

ADA-13110MG pracujgcych w trybie Industrial Automation (MODBUS Gateway) do ktérych podtgczono urzadzenia z MODBUS-
RTU/ASCII.

W celu zapisania wybranej konfiguracji naciskamy przycisk [Apply] (Zastosuj).

5.2.2.1.5.1. KONFIGURACJA KONWERTERA DO KOMUNIKACJI Z URZADZENIEM
TYPU MODBUS-MASTER

Po zapisaniu konfiguracji profilu w sekcji Industrial Automation Setings naciskamy link [Change Protocol] .

Nastepnie w Select IA Protocol (rysunek ponizej) wybieramy typ urzgdzenia podtgczonego do portu szeregowego konwertera ADA-
13021MG jako Serial Master oraz protok6t MODBUS-RTU lub MODBUS-ASCII, ktérym komunikujg sie podigczone urzgdzenia.

W celu zapisania konfiguracji naciskamy przycisk [Apply] (Zastosuj).

Select IA Protocol...

Flease select the best matching scenario that closely matches your environment:

) Serial Slave: My device or PLC accepts incoming requests from other systems, often referred to as masters. My PLC,
then, acts as a slave device. This scenario accepts connections over the network.

@& Serial Master: My device or PLC initiates connections and sends requests to one or more systems, often referred to as
slaves. My PLC, then, acts as a master. This scenario uses routing to determine where to send requests, which can be a
device on a different serial port, another ADA-14040 RS485/R5422 to Wi-Fi Wireless Serial Server acting as a serial
bridge between two serial PLC's, or any other networked device.

Please select the best matching IA serial protocol that your device or PLC communicates with:
& Modbus RTU

) Modbus ASCII

Rys 25. Przyktadowa konfiguracja konwertera do komunikacji z urzadzeniem MODBUS-MASTER — wybor typu urzadzen i
protokotu

Opcje w sekcji Modbus RTU Settings ustawiamy jak na rysunku ponize;j.
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Naciskamy przycisk [Apply] (Zastosu;j).

Industrial Automation Settings

Current Protocol:  Modbus/RTU Serial Master Change Protaocol...
My PLC or other IA device is connected to this serial port and needs to communicate with another PLC, device, or system on the
network,

* Modbus RTU Settings

O Ignore incoming broadcast requests using unit address 0
& send incoming broadcast requests ta this serial device

] change the Modbus unit address to 1 before sending

[ Enable errar responses when unable to reach destination or requests time out

Rys 26. Przyktadowa konfiguracja konwertera do komunikacji z urzadzeniem MODBUS-MASTER - ustawienia Modbus RTU

Przechodzimy do sekcji Slave Destinations (Packet Routing) rysunek ponizej.
W sekcji Slave Destinations (Packet Routing) naciskajac przycisk [Add] dodajemy do tabeli adresy IP urzadzen typu Slave do
ktérych Master ma wysytaé zapytania i odbiera¢ odpowiedzi.

w Slave Destinations (Packet Routing)

Frocess and send incoming requests from the serial device to slave devices

Destination table: Tahle1 b Create...

Index Address Protocol Destination Action

1 Any Modbus,/TCP  192.168.0.102 Up Down Remove
Add

Rys 27. Przyktadowa konfiguracja konwertera do komunikacji z urzagdzeniem MODBUS-MASTER - konfiguracja tabeli
urzadzen typu SLAVE

Na stronie Destination Settings (ponizej) okreslamy opcje przekazywania zapytan urzgdzenia Master do urzadzen Slave.
Wypetniajgc pola :

-Host name - podajemy adres IP urzgdzenia/urzadzen Slave.
-Protocol - okreslamy protokot jaki ma zosta¢ przekazany do urzadzania Slave w naszym przypadku jest to Modbus/TCP.
-Transport - okreslamy protokot TCP.

-Network port - okreslamy port 502.

W celu zapisania konfiguracji Destination Settings naciskamy przycisk [Apply] (Zastosuj).

Nastepnie na stronie Slave Destinations (Packet Routing) po wprowadzeniu wszystkich lokalizacji urzadzen Slave zapisujemy
ustawienia naciskajac przycisk [Apply] (Zastosu;).
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Destination Settings

Protocol Addresses:
® send requests using any protocol address to the following destination

O send only reguests using specific protocol address(es) to the following destination
to |

Slave Destination
® send messages to network device
Hostname: 192.165.0.102
Protocaol: Modbus/TCP v
Transport: TCP v
MNetwork port: __5(]2

Character imeout: |50 ms

Slave timeout: 2500 ms

(] Enable idle timeouts for idle connections

Idle timeout: s

O Feplace last octet of IP address with protocol address
Owverride the Modbus unit address on incoming requests with specified unit address
Fixed address: |0

O Map message as if it originated from another protocol address

Protocol address:

) Ignore message and do not send to any slave devices

—— :
() Discard message and send error response to master device

Rys 28. Przyktadowa konfiguracja konwertera do komunikacji z urzadzeniem MODBUS-MASTER - konfiguracja wpisu tabeli
dla urzadzenia typu SLAVE

Na stronie Advanced Protocol Settings (ponizej) okreslamy czasy przeterminowania wypetniajac pola :

-Character timeout - podajemy w [ms] maksymalng przerwe pomiedzy bajtami ramki standardowo 20ms.

-Message timeout - podajemy w [ms] maksymalng przerwe pomiedzy ramkami standardowo 2500ms — ten czas musi by¢
mniejszy od czasu Timeout ustawionego w urzadzeniach SLAVE i MASTER MODBUS-RTU.

W celu zapisania konfiguracji Advanced Protocol Settings naciskamy przycisk [Apply] (Zastosu;j).

+ Advanced Protocol Settings

Character timeout: 120 | ms (maximum delay or gap betweens bytes of a message)

i

Message timeout: |2500 | ms (maximunT time to wait for processing, including multi-master queuing defays)

» Basic Serial Settings

b Advanced Serial Settings

Rys 29. Przyktadowa konfiguracja konwertera do komunikacji z urzadzeniem MODBUS-MASTER - konfiguracja parametrow
timeout dla urzadzenia typu MASTER
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5.2.2.1.5.2. KONFIGURACJA KONWERTERA DO KOMUNIKACJI Z URZADZENIEM
TYPU MODBUS-SLAVE

Po zapisaniu konfiguracji profilu w sekcji Industrial Automation Setings naciskamy link [Change Protocol] .

Nastepnie w Select IA Protocol (rysunek ponizej) wybieramy typ urzadzenia podigczonego do portu szeregowego konwertera ADA-
13021MG jako Serial Slave oraz protokét MODBUS-RTU lub MODBUS-ASCII, ktérym komunikujg sie podigczone urzadzenia.

W celu zapisania konfiguracji naciskamy przycisk [Apply] (Zastosu;j).

Select IA Protocol...

Flease select the best matching scenario that closely matches yvour environment:

Serial Slave: My device or PLC accepts incoming requests from other systems, often referred to as masters. My PLC,
then, acts as a slave device. This scenaric accepts connections over the network.

" Serial Master: My device or PLC initiates connections and sends requests to one or more systems, often referred to as

~ slaves. My PLC, then, acts as a master. This scenario uses routing to determine where to send requests, which can be 3
device on a different serial port, another ADA-14040 RS485/RS422 to Wi-Fi Wireless Serial Server acting as a serial
bridge between two serial PLC's, or any other networked device.

Please select the best matching 14 serial protocaol that yvour device or PLC communicates with:
&y Modbus RTU

) Modbus ASCII

Cancel

Rys 30. Przyktadowa konfiguracja konwertera do komunikacji z urzadzeniem MODBUS-SLAVE — wybor typu urzadzen i
protokotu

Opcje w sekcji [Modbus RTU Settings] ustawiamy np. jak na rysunku ponize;j.
Naciskamy przycisk [Apply] (Zastosu;j).

Industrial Automation Settings

Current Protocol:  Modbus/RTU Serial Slave Change Protocol...
My PLC or other 1A device is connected to this senal port and needs to communicate with another PLC, device, or system on the
netwaork.

+ Modbus RTU Settings

Forward incoming network requests using the following unit addresses
] to 255

1 override the Modbus unit address on incoming requests with specified unit address

Rys 31. Przyktadowa konfiguracja konwertera do komunikacji z urzadzeniem MODBUS-SLAVE - ustawienia Modbus RTU
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Przechodzimy do sekcji Modbus/TCP Network Settings [Global], opcje konfiguracji ustawiamy jak na rysunku ponizej.
W celu zapisania konfiguracji naciskamy przycisk [Apply] (Zastosu;j).

w Modbus/TCP Network Settings [Global]

Note: The following settings are globally configured and affect all senal ports. They are provided here for convenience.

Accept incoming Modbus/TCP connections TCP port: |502
Accept incoming Modbus/TCP in UDP/IP  UDP port: 5!2]_2

Modbus/TCP Protocol Settings:
) Ignore incoming broadcast requests using unit address 0

® send incoming broadcast reguests to this serial device

[ change the Modbus unit address to 1 before sending

Enable error responses when requests time out

Modbus/TCP Protocol Timeouts:
Character timeout: (30000 jms

Message timeout: 2500 ms

Enable idle timeouts for idle connections

Idle timeout: :450[] 5

Rys 32. Przyktadowa konfiguracja konwertera do komunikacji z urzadzeniem MODBUS-SLAVE

UWAGA !
Domysinym portem ustugi Industrial Automation (Modbus Gateway) jest 502.
Jezeli w sieci lokalnej nastapi konflikt z inng ustuga sieciowa wykorzystujaca ten sam port w konfiguracji serwera portu
nalezy zmieni¢ numer portu na inny dla ustugi serwera i klienta.

Na stronie Advanced Protocol Settings (ponizej) okreslamy czasy przeterminowania wypetniajgc pola :

-Character timeout - podajemy w [ms] maksymalng przerwe pomiedzy bajtami ramki standardowo 20ms.

-Message timeout - podajemy w [ms] maksymalng przerwe pomiedzy ramkami standardowo 2500ms, parametr ten nie moze
by¢ mniejszy od parametru timeout urzgdzenia MODBUS MASTER / oprogramowania SCADA/HMI .

W celu zapisania konfiguracji Advanced Protocol Settings naciskamy przycisk [Apply] (Zastosuj).
¥ Advanced Protocol Settings

Character timeout: 20 ms (maximum delay or gap betweens bytes of 3 message)

Slave timeout: 1000 ms (after request is sent, the maximum time to wait for the slave to start responding)

Apply

» Basic Serial Settings
Rys 33. Przyktadowa konfiguracja konwertera do komunikacji z urzadzeniem MODBUS-MASTER - konfiguracja parametréow
timeout dla urzadzenia typu SLAVE

5.2.2.1.5.3. KONFIGURACJA PARAMETROW TRANSMISJI PORTU SZEREGOWEGO

Konwertera ADA-13021MG bedzie poprawnie wspotpracowat z urzadzeniem Modbus-Master lub Modbus-Slave podtgczonym do jego

portu szeregowegdo jezeli zostang ustawione parametry transmisiji.
W tym celu wybieramy zaktadke Basic Serial Settings i wypetniamy pola Baud Rate (Predkos$c¢), Data Bits (Bity Danych), Parity
(Kontrola Parzystosci), Stop Bits (Bity Stopu) wartosciami zgodnymi z ustawieniami parametréw transmisji w podtgczonym do portu

szeregowego serwera urzadzeniu.
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5.2.3. USTAWIENIA SYSTEMOWE

Na stronie konfiguracyjnej System znajdujg sie dwie sekcje :
-Device Identity Setings
-Simple Network Managment Protocol Setings (SNMP)

Sekcja Device Identity Setings pozwala nada¢ nazwe konwerterowi, opisa¢ jego lokalizacje oraz nadac¢ numer identyfikacyjny.
Sekcja Simple Network Managment Protocol Setings umozliwia konfiguracje protokotu zarzagdzania SNMP.

5.2.4. UZYTKOWNICY | PRAWA DOSTEPU

Na stronie konfiguracyjnej Users znajdujg sie dwie sekcje :

-Users
-Configure Users

Sekcja Users pozwala okresli¢ sposob logownia do ADA-13021MG, zaznaczenie opcji Enable user logins oznacza, ze po wpisaniu
adresu http://<adres-ip-konwertera>/admin/administration.htm do przeglgdarki internetowej wyswietlone zostanie okienko logowania i
trzeba bedzie poda¢ nazwe uzytkownika i hasto.

Sekcja Configure Users umozliwia dodanie dodatkowego uzytkownika, zmiane hasta dla uzytkownika konfiguracje dostepu do
konwertera oraz konfiguracje uprawnien kazdego ze zdefiniowanych uzytkownikow.

5.2.4.1. ZMIANA NAZWY UZYTKOWNIKA | JEGO HASLA

Zmiany nazwy uzytkownika root i jego hasta mozemy przeprowadzié¢ nastepujgco :
1.Z menu Configuration wybieramy Users.

2.Nastepnie wybieramy uzytkownika root.

3.Zmieniamy nazwe i hasto.

4.Zatwierdzamy wprowadzone zmiany naciskajac przycisk [Apply] (Zastosu;j).

5.2.4.2. DODANIE NOWEGO UZYTKOWNIKA O OGRANICZONYCH PRAWACH
KONFIGURACJI LUB ZARZADZANIA

W przypadku koniecznosci dodania dodatkowego uzytkownika o ograniczonych prawach konfiguracji lub zarzgdzania konwerterem
ADA-13021MG wykonujemy nastepujgce operacje :

1.Z menu Configuration wybieramy Users.

2.Nastepnie w sekcji Configure Users naciskamy przycisk [New...] (Nowy...).

3.Po pojawieniu sie strony Add New User wprowadzamy w polach :

User Name — nazwe nowego uzytkownika np. admin,

New Password — hasto dla nowego uzytkownika,

Confirm Password — potwierdzamy hasto.

4.Zatwierdzamy wprowadzone dane naciskajac przycisk [Apply] (Zastosuj).

5.Pojawi sie strona Users Configuration gdzie w sekcji Configure Users zostanie wyswietlona nazwa nowego uzytkownika.

Po dodaniu nowego uzytkownika mozemy skonfigurowaé jego prawa dostepu do konwertera i jego uprawnienia do konfiguraciji.
Konfiguracja dostepu do konwertera

1.Z menu Configuration wybieramy Users.

2.Nastepnie w sekcji Configure Users wybieramy dodanego uzytkownika np. admin.

3.Po pojawieniu sie strony User Configuration — admin mozemy w sekgji :

A/ User Configuration zmieni¢ nazwe i hasto uzytkownika wypetniajgc odpowiednio pola :
User Name — nazwe nowego uzytkownika np. admin,

New Password — hasto dla nowego uzytkownika,

Confirm Password — potwierdzamy hasto.

B/ User Access okresli¢ sposdb dostepu do konwertera z sieci zaznaczajgc odpowiednie opcje:
Allow command line access — dostep za pomocg linii komend ustugi telnet,
Allow web interface access - dostep za pomocg przegladarki internetowe;j.

C/ User Permissions okresli¢ uprawnienia uzytkownika do elementéw konfiguracji i zarzadzania konwerterem ADA-13021MG
wybierajgc w kolejnych sekcjach odpowiednie opcje :

None - brak uprawnien,

Read — uprawnienia do odczytu,

Read Self — uprawnienia do odczytu ustawien witasnych, nie innych uzytkownikéw,

Read/Write - uprawnienia do odczytu i zapisu,

Read/Write Self - uprawnienia do odczytu i zapisu ustawien wiasnych, nie innych uzytkownikow,

Read All/Write Self - uprawnienia do odczytu ustawien wszystkich uzytkownikow i zapisu ustawien wiasnych, nie innych
uzytkownikéw,

Execute - uprawnienia do wykonania (uruchomienia).

4 Wszystkie wprowadzone zmiany zatwierdzamy naciskajgc przycisk [Apply] (Zastosuj).
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5.2.5. ZARZADZANIE

W menu Managment znajdujg sie dwie pozycje :
-Serial Ports
-Connections

5.2.5.1. ZARZADZANIE PORTAMI SZEREGOWYMI
Pozycja Serial Ports pozwala na zidentyfikowanie potgczen przez sie¢ do portu szeregowego konwertera oraz ich roztgczanie.
5.2.5.2. ZARZADZANIE POLACZENIAMI
Pozycja Connections pozwala na zidentyfikowanie potgczen sieciowych do konwertera ADA-13021MG oraz ich roztgczanie.
5.2.6. ADMINISTRACJA

Menu Administration pozwala :

-kasowacd/tadowac pliki z apletem java,

-archiwizowac i odtwarza¢ konfiguracje konwertera,
-aktualizowa¢ oprogramowanie konwertera (firmware),
-odtwarzac¢ ustawienia fabryczne,

-uzyskiwa¢ szczegodtowe informacje o systemie,
-programowy restart konwertera.

5.2.6.1. ZARZADZANIE PLIKAMI

Pozycja File Management pozwala na fadowanie i usuwanie stron Web i Aplet'déw Java stworzonych przez uzytkownika.
Zatadowanie pliku index.htm lub index.html pozwala na automatyczne uruchomienie strony uzytkownika w przeglgdarce internetowej
po wpisaniu adresu http://adres-ip-konwertera/FS/WEB/index.htm i zalogowaniu do konwertera ADA-13021MG.

5.2.6.2. ARCHIWIZACJA | ODTWARZANIE KONFIGURACJI

Pozycja Backup/Restore umozliwia archiwizowanie do pliku i odtwarzanie z pliku ustawien konfiguracyjnych konwertera wykonanych
przez uzytkownika.

5.2.6.3. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA FIRMWARE

Pozycja Update Firmware umozliwia aktualizacje programu obstugi konwertera (firmware) z pliku na dysku.
W pierwszej kolejnosci nalezy zaktualizowa¢ oprogramowanie POST a nastepnie FIRMWARE.
Szczegoty aktualizacji dostepne na stronie http://www.cel-mar.pl .

5.2.6.4. ODTWARZANIE USTAWIEN FABRYCZNYCH

W celu poprawnej pracy konwertera producent ustawit konfiguracje fabryczng konwertera.
Jezeli uzytkownik zmieni ustawienia konfiguracyjne moze wréci¢ do ustawien fabrycznych przez wybranie pozycji menu
Factory Default Settings . Po wykonaniu Factory Default Settings nastgpi restart konwertera.

5.2.6.5. INFORMACJE SYSTEMOWE

Wybierajgc pozycje System Information uzyskamy informacje :

-zaktadka General — model urzgdzenia, MAC adres, wersja firmware'u, wersji Boot, wersji POST itd.

-zaktadka GPIO — nie zaimplementowane w konwerterze ADA-13021MG,

-zaktadka Serial — opis portu, biezgca konfiguracja portu szeregowego, stan linii sterujgcych oraz statystyke transmisji danych przez
port szeregowy.

-zaktadka Network — przedstawia rozbudowang statystyke interfejsu ETHERNET dla protokotéw IP, TCP, UDP, ICM.

5.2.6.6. RESTART KONWERTERA

Pozycja Reboot pozwala wykonac restart programowy konwertera ADA-13021MG. Jezeli zostanie nacisniety przycisk [Reboot] to
proces restartu konwertera bedzie trwat okoto 1 minuty.

5.2.6.7. WYLOGOWANIE — ZAKONCZENIE KONFIGURACJI | ZARZADZANIA

Po zakonczeniu konfiguracji lub operacji administracyjnych nalezy naciskajac menu Logout wylogowac¢ z serwera WWW konwertera
ADA-13021MG.
6. UZYWANIE USLUGI PORTU WIRTUALNEGO [RealPort]
6.1. INSTALACJA STEROWNIKA PORTU WIRTUALNEGO [RealPort] W WINDOWS XP
Sterowniki wirtualnego portu szeregowego nalezy zainstalowac z ptytki CD wybierajac katalog :
-Drivers/Win-98-ME, dla systeméw Windows 98, Windows 98SE, Windows ME,

-Drivers/Win-2000, dla systemu Windows2000,
-Drivers/Win Server-2003-2008-2012 dla systemoéow Windows Server 2003, 2008, 2012,

-Drivers/Win-Vista dla systemu Windows Vista.
-Drivers\Windows\Win XP-7-8-8.1-10 dla systeméw Windows XP, 7, 8.x, 10..
Instalacja sterownika portu wirtualnego dla systemu Windows XP przebiega nastepujgco:

1.Podtgczamy konwerter ADA-13021MG do sieci ETHERNET i zasilania (patrz p.3.).
2.Naciskamy przycisk [Start], wybieramy pozycje [Uruchom]
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3.W oknie dialogowym [Uruchamianie] nacisng¢ przycisk [Przegladaj ]

4.W oknie [Przegladanie] wybrac z listy pozycje ,M6j komputer” a nastepnie naped CD w ktérym znajduje sie ptytka
+ADANET_DRV".

5.Na ptytce CD wybieramy katalog Drivers/WinXP2003Vista_x86_x64.

6.Wybieramy plik ,Setup32.exe” dla systemu 32-bitowego lub ,Setup64.exe” dla systemu 64-bitowego i uruchamiamy naciskajac
przycisk [Otworz].

7.Po pojawieniu sie okna instalatora naciskamy [Dalej] .

8.Nastgpi wyszukiwanie konwerterow w sieci, znalezione urzadzenia zostang dodane do listy urzgdzen znalezionych w sieci.

9.Z listy wybieramy konwerter dla ktérego zainstalujemy sterownik portu wirtualnego i naciskamy [Dalej].

10.W oknie Opis urzadzenia (Describe the device) wybieramy lub pozostawiamy Poczatkowy port COM (Starting COM) i naciskamy
przycisk [Zakoncz] nastgpi zainstalowanie sterownika w systemie.

Sterownik portu wirtualnego mozemy réwniez zainstalowaé bez potrzeby podtgczania konwertera ADA-13021MG do sieci
ETHERNET. W tym przypadku instalacja przebiega nastepujgco :

1.Naciskamy przycisk [Star], wskaza¢ pozycje [Uruchom]

2.W oknie dialogowym [Uruchamianie ] nacisngc¢ przycisk [Przegladaj]

3.W oknie [Przeglgdanie] wybra¢ z listy pozycje ,M6j komputer’ a nastepnie naped CD w ktérym znajduje sie ptytka
+ADANET_DRV".

4.Na ptytce CD wybieramy katalog Drivers/WinXP2003Vista_x86_x64.

5.Wybieramy plik ,Setup32.exe” dla systemu 32-bitowego lub ,Setup64.exe” dla systemu 64-bitowego i uruchamiamy naciskajgc
przycisk [Otworz].

6.Po pojawieniu sie okna instalatora naciskamy [Dalej] .

7.Nastgpi wyszukiwanie konwerteréow w sieci.

8.Jezeli nie zostaty znalezione zadne urzgdzenia naciskamy [Dalej].

9.W oknie Opis urzadzenia (Describe the device) musimy ustawi¢ :

-adres IP dla konwertera,

-liczbe instalowanych portéow COM (No. Ports)

-nazwe poczatkowg portu COM (Starting COM)

a nastepnie naciskamy przycisk [Zakonhcz] nastgpi zainstalowanie sterownika w systemie.

Tak zainstalowany port wirtualny moze wymagac konfiguracji w przypadku podtgczenia do sieci konwertera.

6.2. KONFIGURACJA STEROWNIKA PORTU WIRTUALNEGO [RealPort] W WINDOWS XP

Po zakonczeniu instalacji sterownik RealPort mozna skonfigurowa¢ za pomocg Menedzera urzgdzen systemu Windows. Konfiguracja

sterownika portu wirtualnego w systemie Windows XP przebiega nastepujaco :

1. Nacisng¢ przycisk [Start], wybra¢ [Ustawienia], nacisng¢ [Panel Sterowania].

. Klikng¢ dwukrotnie ikone [Narzedzia administracyjne] zostanie otworzone okno [Narzedzia administracyjne].

. Klikng¢ dwukrotnie ikone [Menedzer urzadzen]

. Po pojawieniu sie okienka [Menedzer urzadzen] z listy dostepnych urzgdzen rozwing¢ gatgz [Porty (COM i LPT)]. Na (Rys. 29)
mozna zobaczy¢ dostepne porty szeregowe COM1, COM2 oraz COM3 oznaczony jako Digi Connect ME , ktory zostat utworzony
w systemie po zainstalowaniu sterownika RealPort.

. Nastepnie rozwing¢ gatgz [Wieloportowe karty szeregowe], zobaczymy zainstalowany konwerter ADA-13021MG.

. Klikng¢ dwukrotnie nazwe konwertera, pojawi sig¢ okienko [Wkasciwosci].

. Wybra¢ zaktadke [Advanced] , nacisnaé¢ przycisk [Properties].

. Przypisujemy nowa nazwe wirtualnego portu dla konwertera. W oknie [ Advanced Properties] klikng¢ gatgz [ADA-13021MG]
a nastepnie wybra¢ zakladke [Properties], naciskajac przycisk [Rename Ports] mozemy zmieni¢ nazwe portu wirtualnego
sterownika na np. COM5, COM11 itd.aby zaakceptowa¢ nasze zmiany naciskamy [OK].

9. Wybieramy adres IP, MAC, DNS konwertera z ktérym ma komunikowac si¢ sterownik portu wirtualnego. W oknie [

Advanced Properties] ponownie klikngé gatagz [ADA-13021MG] a nastepnie wybra¢ zaktadke [Network] (Rys. 30), gdzie mozemy
ustawi¢ adres IP, MAC Adres lub nazwe DNS konwertera z ktérym ma sie komunikowac¢ sterownik portu wirtualnego.

10.Zatwierdzi¢ zmiany naciskajgc przyciski [OK] w kolejnych okienkach.

A WODN

o N O
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Rys 34. Widok urzadzen w systemie Windows XP

ADA-13020 (192.168.10.21) Advanced Properties : ed

%JD ADA3020 [192.165.10.21) Properties  Metwork | S ety I Advanced I whatchdog I

------ .7 Port 1 [COMZ)
s ADA-13020 (192.168.10.21)

— Device Metwork, Location
= P Addiess: | 192.1688. 10 . 21 Browse... |

" MAC Addr: |00:40:80:27:1C:64

" Hostnamne: I

— Device Service Paorts
RealPort TCF Port: IF"F1 3: Conrection Setings. ..

1 |

k. I Cancel Apply

Rys 35. Konfiguracja wieloportowej karty szeregowej
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7. KONFIGURACJA FABRYCZNA
Konwerter ADA-13021MG podczas produkcji ustawiany jest na:

Parametr Wartosé

Nazwa uzytkownika root

Hasto dbps

Adres IP Obtain an IP address automatically using DHCP
(Automatycznie uzyskaj adres z serwera DHCP)

Profil Portu RealPort

Predkos¢ transmisji [bitow/sek] | 9600

Liczba bitéw danych 8

Kontrola parzystosci brak

Liczba bitéw stopu 1

Kontrola przeptywu brak

8. USUWANIE PROBLEMOW

Problem

Rozwigzanie

Zapomniatem hasta.

konwertera :

1.0dtaczy¢ zasilanie konwertera.

2.Zdja¢ pokrywke ztgcza ETHERNET konwertera.
zasilanie konwertera.

zostanie uruchomiony z ustawieniami fabrycznymi.

konfiguracje  konwertera.  Wiasciwg
zatadowac do konwertera z kopi zapasowe;.

Zmienitem konfiguracje i konwerter nie dziata.

W tym przypadku nalezy:

ustawienia fabryczne).
3.Nacisna¢ przycisk [Restore] (Przywro¢ Teraz).

9. WERSJE WYKONANIA

ADA-13021MG - |

Wersja elektroniki:

Standardowa 1
Napiecie Petli Pragdowej:

24VDC 1
12VDC (standardowe wykonanie) 2

Prad Petli Pragdowej:
0 — 20 mA (standardowe wykonanie)
0-30mA

Przyktad zaméwienia:

Symbol prod.: ADA-13021MG-1-2-1-2
1 — standardowa wersja elektroniki,

2 — napiecie petli pradowej 12VDC,

1 1 - prad petli pragdowej 0-20mA,

2 - izolacja galwaniczng 1kV=,

Izolacja galwaniczna:
1kV= tréjdrozna
3kV= tréjdrozna

32

W tym przypadku nalezy przywroci¢ ustawienia fabryczne

3.Przycisng¢ przycisk SW2 “reset” i trzymajgc wcisniety zataczyc
4 Pusci¢ przycisk SW2 po okoto 20 sekundach gdy konwerter

Przywr6cenie ustawien fabrycznych kasuje dotychczasowg
konfiguracje

1.Uruchomi¢ i wpisa¢ w pole adresu przegladarki
http://adres-ip-konwertera .
2.Wybra¢é menu [Factory Default Settings]
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10. DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Parametry Transmisji

Sie¢/Magistrala ETHERNET Petli Pradowej

Ztacze RJ45 Ztgcze srubowe maks. & 2,5mm?.
- do 150m — kabel bez ekranu Zalezy od predkosci transmisji do

Dtugosé linii

do 100m — kabel z ekranem kilkunastu kilometrow.

Maksymalna predkosé transmisji

Do 38,4 kbps (zalezy od dtugosci linii

10/100 Mbit/s Petli Pragdowej)

Linia transmisyjna

Kabel skretkowy 4-parowy, UTP 4x2x0,5
24AWG), ekranowany w srodowisku o
duzych zaktéceniach STP 4x2x0,5 (24AWG) |zaktéceniach.

Kabel skretkowy 2-parowy 24AWG,
ekranowany w srodowisku o duzych

Zgodnos¢ ze Standardami

IEEE 802.3 0-20mA(TTY)

Typ transmisji

Transmisja asynchroniczna half duplex lub full duplex.

Sygnalizacja optyczna

+zielona dioda PWR zasilanie,
*czerwona dioda RX odbiér danych od strony Petli Pradowej,
*z6Mta dioda TX transmisja danych przez interfejs Petli Pradowe;j.

Parametry Elektryczne

Napiecie zasilania

10-24-30V DC

Przewéd zasilajacy

Zalecana dtugos¢ przewodu zasilajgcego — do 3m

Moc pobierana

3w

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjq
zasilania

Tak

Izolacja galwaniczna

*1kVDC lub 3kVDC - pomiedzy obwodem zasilania a torem sygnatowym Petli
Pradowe;j
*1kVDC lub 3kVDC - pomiedzy obwodem zasilania a torem sygnatowym ETHERNET

Optoizolacja

~3kV DC - pomigdzy torem sygnatowym Petli Pragdowej a ETHERNET

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Odporno$¢ na zaktécenia wedtug normy PN-EN 55024.
Emisja zaktécen wedtug normy PN-EN 55022.

Wymagania bezpieczenstwa

Wedtug normy PN-EN60950.

Srodowisko

Handlowe i lekko uprzemystowione.

Parametry Srodowiskowe

Temperatura pracy -30 +60 °C

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza 5 + 95% - bez kondensacji

Temperatura przechowywania -40 =+ 70°C
Obudowa

Wymiary 53mm x 90mm x 62mm

Materiat PC/ABS

Stopien ochrony obudowy 1P40

Stopien ochrony zaciskow 1P20

Masa 0,10 kg

Wykonanie wg. Standardu DIN EN50022, DIN EN43880

Polozenie podczas pracy Dowolne.

Spos6b montowania

Na szynie zgodnej ze standardem DIN35 / TS35.

33




ADA-13021MG C'EL-MAR®

Zaktad Informatyki i Elektroniki

34



ADA-13021MG C'EL-MAR®

Zaktad Informatyki i Elektroniki

35



ADA-13021MG C'EL-MAR®

Zaktad Informatyki i Elektroniki

Drogi Kliencie,

Dziekujemy Panstwu za zakup produktu Firmy CEL-MAR.

Doceniajac Panstwa dziatalno§¢, mamy nadzieje, ze ta instrukcja obstugi pomogta w podigczeniu i uruchomieniu
konwertera ADA-13021MG. Pragniemy poinformowac¢ réwniez iz jesteSmy producentem posiadajgcym jedng z najszerszych gam
produktow transmisji danych wliczajgc: konwertery transmisji danych interfejséow RS232, RS485, RS422, USB, konwertery
Swiattowodowe, petle pragdowe, separatory/powielacze (repeater'y).

Prosimy o kontakt w celu wyrazenia opinii o produkcie oraz jak mozemy zaspokoi¢ Pahnstwa obecne i przyszte oczekiwania.

. Teliooiiiiiie el 748 41 362-12-46
CEL-MAR sp.j. Tel/faX....oveeeeeeeeireiniereseeeeneeeenen +48 41 361-07-70
Zakfad Informatyki i Elektroniki Web....ooooooiiii e ttp//Www.cel-mar.pl
ul. Sciegiennego 219C Biuro......ocevveeeiiiieeiiiieeeeieeeeeevnn. . biuro@cel-mar.pl
25-116 Kielce, POLSKA Dziat handlowy..........cccccovciiiceennnen. : handlowy@cel-mar.pl
Informacja techniczna .....................: serwis@cel-mar.pl
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